BEZPECNOSTNI LIST o
CHEMAP  podle 1907/2006/ES, ve znéni nafizeni Komise (EU) & CIVOP

AGRO 2020/878 Chranime vas pa orsc
FOLIT® K 400 SL
Datum vydani: 27.01.2009 Cislo verze 6 Revize: 26.09.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: FOLIT® K 400 SL
Identifikacni Cislo: Neni

Registraéni Cislo: Neni

DalSi nazvy: Nejsou

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Profesionalni pouziti: Kapalné hnojivo, které se pouziva
k preventivnimu nebo kurativnimu odstranovani
nedostatku vyuzitelného drasliku v rostlinach. P¥i
kurativni aplikaci formou postfiku na list odstraruje

Uréena pouziti: fyziologické anomalie zplsobené nedostatkem tohoto
prvku v rostliné. Preventivné se aplikuje do porostl na
stanovistich s vysokym deficitem drasliku a také u kultur
naro¢nych na draslik. K takto naroénym plodinam patfi:
fepka, obiloviny, cukrova fepa, mak, zelenina, ovoce.

Nedoporucena pouziti: Jinym zplsobem, nez je uvedeno v uréenych pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecénostniho listu
Dodavatel bezpe¢nostniho  CIVOP s.r.o.

listu: K'lindeé 700, 190 15 Praha
ICO: 481 15 398
Odborné zpusobilda osoba:  |ng. Lenka Smazalova

tel.: +420 603 855 086
email: lenka.smazalova@civop.cz

Kontakt na vyrobce: Chemap Agro, s. r.0.
Dasice 475, 533 03 DaSice
ICO: 274 82 308
tel: +420 603 848 617

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 224 915 402,
224 919 293 nepfetrzité.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008
Met. Corr.1, H290
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
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STOT SE 3, H335

2.1 Prvky oznaceni
Symbol:

Signalni slovo: NEBEZPECI

H-véty:  H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H318 ZpuUsobuje vazné poskozeni oci.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

P-véty:  P260 Nevdechujte mlhu, pary, aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice PVC/ochranny odév/univerzaini
ochranné bryle nebo stfedni obliCejovy Stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte klzi vodou
nebo osprchujte.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a
ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachuijte
vodou. Vyjméte kontaktni Coc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

2.3 DalSi nebezpecnost

Vyrobek nesplruje kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIlI.

Vyrobek obsahuje latku patfici do skupiny UVCB (latky neznamého slozeni,
proménlivého sloZeni, produkty komplexnich reakci nebo biologické materialy).
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém. Vyrobek
neobsahuje latky obsazené na seznamu SVHC, nebo na kandidatském seznamu pro
zarazeni do pfilohy XIV a také podléha omezenim pfilohy XVII nafizeni ES ¢&.
1907/2006.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Nerelevantni

3.2 Smési
CAS: , i
_ Nazev latky Koncentrace
ES: v hm% Pozn.
Registracni Cislo: Klasifikace dle CLP
584-08-7 .
209-529-3 Potassium carbonate 30-40
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01-2119532646- Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit,. 2, H319;
36-XXXX STOT SE 3, H335
5949-29-1 Citric acid monohydrate
201-069-1 30 - 40
01-2119457026- Eye Irrit. 2, H319
42-XXXX STOT SE 3, H335
1310-58-3 . .
915-181-3 Potassium hydroxide pons
01-2119487136- Met Corr. 1, H290; Acute Tox. 4, '
33-XXXX H302; Skin Corr. 1A, H314
60-00-4 . .
200-449-4 Edetic acid bs s
01-2119486399- Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; '
18-XXXX STOT RE 2, H373

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevuiji-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte vZzdy IékaFfskou
pomoc a pfedejte mu informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu.

Pfi nadychani:  Pfestarnte pracovat a pfesufite nebo pfeneste postizeného na
Cerstvy vzduch a zajistéte mu podminky pro odpocinek v poloze
usnadriujici dychani. V pfipadé bezvédomi udrzujte prdchodnost
dychacich cest. Pokud potiZe pfetrvavaji, vyhledejte Iékarskou
pomoc.

PFi styku s kuazi: Svléknéte kontaminovany odév. Pokozku omyvejte velkym
mnozstvim vlazné vody, nejlépe tekouci vodou, alespon 15 minut. V
pripadé popalenin nepouzivejte mydlo. Na popaleniny pfiloZte
sterilni obvaz. V zavislosti na rozsahu a misté popalenin vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Pfi zasazeni Vyplachujte co nejrychleji a nejdikladnéji oba spojivkové vaky

oci: proudem c¢isté vody po dobu min 15 minut a vyhledejte |ékafskou
pomoc. Nosi-li postizeny kontaktni Cocky, pfed promyvanim je
odstrante. Vyhnéte se silnému proudu vody kvli riziku
mechanického poSkozeni rohovky. Pokud podrazdéni pretrvava,
vyhledejte Iékafe. Po umyti pfiloZte na oci sterilni obvaz bez
jakychkoli [ék a zmirnéte bolest podanim Iéka proti bolesti. Nikdy
nepouzivejte chemické protilatky, protoZe teplo generované reakci
muze zhorsit poSkozeni. Poradte se s Iékafem.

Pfi poziti: Vyplachnéte Usta vodou, dejte postizenému vypit velké mnozstvi
vody. Nevyvolavejte zvraceni. Okamzité zavolejte lékare.

vew s

Kontakt s o¢ima: bolest, paleni, slzeni, svétloplachost, pfekrveni a otok spojivek,
destrukce rohovky.
Vdechovani: Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest, dychaci potize.
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PFi styku s kizi: ZpUsobuje tézké poleptani kiize. Opakovany nebo dlouhodoby
kontakt s kiizi zpusobuje vysu$eni kize, popraskani a zanét.

Poziti: ostra, paliva bolest v Ustech, krku a bfiSe s naslednym zvracenim a prtjmem. V
disledku zvraceni mize dojit k poSkozeni plic.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
O dalSim postupu rozhoduje Iékaf po dukladném zhodnoceni stavu zranéného.
Neexistuji zadné informace o antidotu specifickém pro produkt.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna COg, péna, vodni sprcha a dalSi hasici prostfedky vhodné pro materialy
hasiva: hofici kolem produktu.

Nevhodna Plny proud vody

hasiva:

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Vyrobek neni za normalnich podminek hoflavy. Produkty rozkladu a spalovani smési
mohou byt toxické: oxid draselny, oxidy uhliku. Vdechovani plynl vznikajicich pfi
tepelném rozkladu muze zpusobit podrazdéni a leptavé uc€inky na dychaci soustavu.
Uginky na plice mohou byt opozdé&né. Osoby, které byly vystaveny vdechovani
rozkladnych plynt, by mély okamzité dostat Iékafskou pomoc.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte plynotésny ochranny odév a osobni dychaci pfistroj. Uhaste (kour)
vypary/plyny/pary/mlhu vodni sprchou. Zbytky po pozaru by mély byt zlikvidovany v
souladu s platnymi pfedpisy. Kontaminovana voda pouzita k haseni se nesmi dostat do
spodnich a povrchovych vod. V pfipadé kontaminace zivotniho prostfedi informujte
pfislusné mistni urady.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze:

Ochranny odév, ochranné bryle, ochranné rukavice. Opustte zasazeny prostor.
Vyhnéte se dlouhodobému pfimému kontaktu s uvolfiujicim se produktem. Vyvarujte
se vdechovani vypard/mihy.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:

Informujte okoli 0 nehodé&; odstranit z nebezpecného prostoru vdechny osoby
nezucastnéné na likvidaci havarie; v pfipadé potfeby nafidit evakuaci. Osoby ucastnici
se zachranné operace by mély byt vybaveny ochrannym odévem a dychacimi pfistroji
(viz informace v €asti 8). Vyhnéte se kontaminaci kiize a oc€i. PFi Uniku v uzavieném
prostoru zajistéte ucinné vétrani.
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Je-li to mozné a bezpecné, zastavte nebo omezte Unik (utésnéte, uzavrete pritok
kapaliny; poSkozenou nadobu umistéte do nouzové nadoby). Produkt je neomezené
rozpustny ve vodé. Zabrante vniknuti do kanalizace, podzemnich vod, povrchovych
vod a pudy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

V prfipadé blizkosti kanalizani vpusti, pouzijte kanalizacni ucpavku.

Unikly material nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf. pisek,
silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny). Naberte mechanicky a zlikvidujte
jako nebezpecény odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odd. 8 osobni ochranné prostfedky
Odd. 13 likvidace odpadu

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazen

7.1.1 Zasobniky, pfepravni obaly a aplikacni techniku je nutné po pouziti Fadné
proplachnout vodou. Chrarite pfed kontaktem s pfimym ohném, horkymi povrchy a
zapalnymi zdroji. Skladujte oddélené od hoflavych, organickych nebo jinych snadno
oxidovatelnych materiald. Pfed svare€skymi pracemi odstrarite zbytky hnojiva
dikladnym oplachnutim.

7.1.2 Pfi manipulaci nekoufit, nejist, nepit. DodrZzovat zéasady obecné hygieny.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek
a smeési

Skladujte v tésné, oznacené nadobé z materialu odoIlného vi&i produktu, v dobfe
vétranych mistnostech. Chrante pfed slune¢nim zafenim a povétrnostnimi vlivy.
Nadoby, které byly otevieny, musi byt znovu uzavieny a skladovany ve svislé poloze.
Uchovavejte oddélené od nekompatibilnich produktd, potravin a krmiv.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
dle pokynu na obalu vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Limitni hodnoty expozice:
PEL udaje nejsou k dispozici
NPK-P udaje nejsou k dispozici

Udaje pro kyselinu citronovou:
PNEC pro sladkovodni prostfedi 0,44 mg B/L

Bezpecnostni list: FOLIT® K 400 SL, verze €. 6 Stranka ¢.5z12

Bezpecnost prace PoZarni ochrana Zivotni prostredi Revize




BEZPECNOSTNI LIST o
CHEMAP  podle 1907/2006/ES, ve znéni nafizeni Komise (EU) & CIVOP

AGRO 2020/878 Chranime vas pa orsc
FOLIT® K 400 SL
Datum vydani: 27.01.2009 Cislo verze 6 Revize: 26.09.2023

PNEC pro mofské prostfedi 0,044 mg B/L

PNEC STP >1000 mg/I

PNEC pro prostfedi sediment( (sladka voda) 34,6 mg/kg sedimentu
PNEC pro prostfedi sedimentd (mofska voda) 3,46 mg/kg sedimentu
PNEC pro vzduch Udaje nejsou k dispozici.

PNEC pro pldni prostfedi 33,1 mg B/kg pudy

Udaje pro kyselinu edetovou:

ZAMESTNANCI

DNEL/DMEL pres kizi udaje nejsou k dispozici
DNEL/DMEL prostfednictvim inhalace 1,5 mg/m?®

ZAKAZNICI

DNEL/DMEL poziti 25 mg/kg télesné hmotnosti/den
PNEC pro sladkovodni prostfedi 2,17 mg B/L
PNEC pro mofské prostfedi 0,275 mg B/L

PNEC STP 50 mg B/L

PNEC pro pudni prostfedi 1,11 mg mg/kg ptdy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Mistni odsavani, vétrani. Vyplach o¢i na pracovisti.

8.2.2 Omezovani expozice pracovniku:

Pouzivejte v souladu se zasadami spravné prumyslové praxe a bezpecnostnimi
pravidly. Pfi pouzivani vyrobku nejezte, nepijte a nekufte. Zabrarite kontaminaci
pokozky, o¢i a odévu. Uchovavejte mimo dosah potravinaiskych vyrobkd. Po
manipulaci s pfipravkem si umyijte ruce a obli¢ej. Okamzité svléknéte kontaminovany
odév a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

a) Ochrana oci a obliceje: Tésné ochranné bryle (EN 166) nebo obli¢ejovy §tit. (podle
charakteru vykonavané prace).

b) Ochrana kuze:

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice s oznacenim EN374 a CE vyrobené z PVC,
neoprenu, chloroprenu nebo podobnych materiall. Tloustka materialu a doba priniku
by méla byt zvolena podle provadénych €innosti.

- Jina ochrana: Ochranna obuv a odév odolny vUuci kyselinam (EN 340).

¢) Ochrana dychacich cest: Pfi vytvareni vypard/mlhy nebo pfi pfekroCeni limitd
expozice na pracovisti je nutné pouzit vhodny dychaci pfistroj nebo vzduchové filtry.
Vybér respiratoru by mél byt zalozen na znamé nebo oekavané urovni expozice,
nebezpecnosti vyrobku a limitech bezpecénosti prace (podle EN 143).

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabranit vniknuti do kanalizace, spodnich a povrchovych vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalina
Barva bezbarva
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Zapach: témeér bez zapachu
Bod tani/ tuhnuti (°C): neuvedeno
Bod varu (°C): neuvedeno
Hoflavost: nelze aplikovat

Meze vybusnosti:
horni mez (% obj.): neuvedeno
dolni mez (% obj.): neuvedeno

Bod vzplanuti (°C): neuvedeno

Teplota samovzniceni: nestanoveno

Teplota rozkladu: nestanoveno

Hodnota pH (pfi °C): 7,3 £ 0,5 (1% roztok ve vodé pfi 20°C)
Kineticka viskozita nestanoveno

Rozpustnost (pfi 20°C):
- ve vodé plné rozpustny
- v tucich neuvadi se
(v€etné specifikace oleje)
Rozdélovaci koeficient n-

oktanol/voda: nestanoveno
Tlak pary (pfi 20°C): nestanoveno
Relativni hustota (pfi 20°C): 1 490 * 50 kg/m?3 pfi 20°C
Relativni hustota pary: nestanoveno
Charakteristiky Castic: nestanoveno

9.2 DalSi informace

hydroxid draselny ve styku s béZnymi kovy vytvari hoflavy
vodik, ktery mize se vzduchem vytvaret vybusné smési.
Oxidacni vlastnosti: mUZze korodovat bézné pouzivanou ocel

Vybusné vlastnosti:

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Produkt neni reaktivni za doporu¢enych skladovacich podminek.

10.2 Chemicka stabilita
Za normalnich podminek je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Hydroxid draselny ve styku s bézné& znamymi kovy vytvari hoflavy vodik, ktery maze
se vzduchem vytvaret vybusné smési.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Vysoka teplota, povétrnostni podminky, kontakt horkého produktu s kovy.

10.5 Neslucitelné materialy
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Vyvarujte se kontaktu s: Hlinik, méd, hofCik, zinek, cin, nikl, silné kyseliny, chloridy
kyselin, anhydridy kyselin, chlorované uhlovodiky, aceton, silné oxidanty, silna
redukeni €inidla, dusitan sodny a draselny.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek pouziti nevznikaji Zzadné nebezpeéné produkty rozkladu. Pod
vlivem vysoké teploty se mlize rozkladat a uvolfiovat Skodlivé plyny: oxid draselny,
oxidy uhliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
a) Akutni toxicita
ATEmix (oralni) = 2000 mg/kg télesné hmotnosti/den

Uhli¢itan draselny:

LD50 (poziti, potkan) > 2000 mg/kg
LD50 (kize, potkan) > 2000 mg/kg
LD50 (inhalace, potkan) > 4960 mg/m?

Kyselina citronova:

LD50 (poziti, potkan): 11 700 mg/kg
LD50 (poziti, mys): 5 040 mg/kg
LD50 (kGze, potkan): 885 mg/kg
LD50 (ktze, myS): 961 mg/kg

Hydroxid draselny:
LD50 (poziti, potkan): 333 mg/kg

Kyselina edetova:
LD50 (poziti, potkan) > 2000 mg/kg

b) Ziravost/drazdivost pro kiZi: Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.

c) vazné poskozeni

oti/podrazdéni od: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

d) senzibilizace dychacich Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
cest/senzibilizace kize: pro klasifikaci splnéna.
e) mutagenita v zarodecnych Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
burikach: pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
pro klasifikaci splnéna.

Uhli¢itan draselny mlze drazdit dychaci cesty.

f) karcinogenita:
g) toxicita pro reprodukci:

h) toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice:

i) toxicita pro specifické cilové Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria
organy — opakovana expozice: pro klasifikaci splnéna.
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Chronicka expozice hydroxidu draselnému muize

zpusobit zanéty a negativni zmény v dutiné Ustni s

poruchami plic a gastrointestinalniho traktu.

Kyselina edetova mlze zpUsobit poSkozeni organu

pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

. Y o . Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria

j) nebezpecnost pfi vdechnuti: e "
pro klasifikaci spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Uhli¢itan draselny:

LC50 96h, ryba Oncorhynchus mykiss: 68 mg/l
EC50 48h, bezobratli Daphnia pulex: 200 mg/I
EC50 48h, bezobratli Daphnia magna: 430 mg/I

Kyselina citronova:
LC50 96h, Carassius auratus: 440-706 mg/I

Hydroxid draselny:
LC50 ryby: 50-165 mg/I

Kyselina edetova:
LC50 ryby: 109 mg/I
EC50 48h, bezobratli: 113 mg/I

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Uhli¢itan draselny, hydroxid draselny jsou anorganické latky, proto neni nutné provadét
zkousky jejich biologické rozlozZitelnosti. Kyselina citronova je snadno biologicky
odbouratelna z 97 % za 28 dni.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Vyrobek neni bioakumulativni.

12.4 Mobilita v padé
Produkt je snadno rozpustny ve vodé. Nizky potencial adsorpce pudy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplnuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT a vPvB

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém.
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12.7 Jiné nepfriznivé ucinky

Vyrobek obsahuje stopové prvky a Ziviny nezbytné pro rist rostlin. Ve vysokych
davkach mohou byt 8kodlivé pro rostliny. Nedovolte, aby se velké mnozstvi dostalo do
Zivotniho prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

02 01 08* Agrochemické odpady obsahuijici
nebezpectné latky

Zpusob likvidace prazdného 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych

Zpusob likvidace produktu:

obalu: latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Zpusob likvidace znecisténych |15 02 02* Absorp&ni Cinidla, filtracni materialy
utérek, rukavic, latek, (v€etné olejovych filtrd jinak blize neurenych), Cistici
absorpcénich latek a jinych tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
materialu: latkami

Veskeré odpady musi byt pfedany opravnéné osobé.

Zakaz vlévani do kanalizace.

Zakaz vyplachovani znecisténych oball do kanalizace.

Dodrzujte veSkeré povinnosti nakladani s odpady dle platné legislativy.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢Cislo
UN 1719

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N. (hydroxid draselny)

14.3 Trida/tridy nebezpecénosti pro prepravu
8

14.4 Obalova skupina
1

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostiedi
Nepodléha.

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
V12

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
Nepodléha
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické

pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Chemicke latky:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a
baleni latek a smési (CLP), ve znéni pozdéjsich predpisl
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v&. provadécich predpisu.
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach, ve znéni pozdéjSich predpisl a
souvisejici provadéci predpisy

Ochrana osob:
Zakonik prace €. 262/2006 ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist
Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb &. 6/2003 Sb.
Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢. 9/2013 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisl

Ochrana zivotniho prostredi:
Zakon o ochrané ovzdus$i ¢. 201/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.
Zakon o odpadech €. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl a souvisejici
provadéci predpisy
Vodni zakon - Zakon o vodach ¢&. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl a
souvisejici provadéci pfedpisy
Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu €. 274/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a souvisejici provadéci predpisy

Pozarni pfedpisy:
Zakon €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist
Vyhlaska o pozarni prevenci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Pouzité zkratky:

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
CAS-¢islo, nazev: Cislo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek
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ES, EHS: Evropské spolecenstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letalni davka, 50%

NPK-P: nejvyssi pfipustna koncentrace v ovzdus$i pracovist

PEL: nejvyssi pfipustny expoziéni limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeé&ného zbozi
VOC: tékavé organické latky

vPVvB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

Pokyny pro Skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe&nymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek, se zpUsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a
havarii. Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s
bezpe&nostnimi pravidly a Gdaji uvedenymi v bezpe€nostnim listu. Osoby pfepravujici
nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy
ADR/RID.

Jiné udaje:

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni o€i.
H315 Zpulsobuje podrazdéni kuze.

H318 Zpulsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Aktualizace:
Oddil 3 — odstranén obsah zivin
Novy text oznaen modre.

Udaje obsaZzené v tomto bezpe&nostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji nasim
souCasnym znalostem a zkuSenostem a nemusi byt vyCerpavajici. Za zachazeni podle existujicich
zakonu odpovida uzivatel.
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